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LUXRAD POLSKA MAZUR | WSPOLNICY

JESTESMY POLSKIM PRODUCENTEM GRZEJNIKOW OGOLNEGO ZASTOSOWANIA,
JAK ROWNIEZ WEASCICIELEM MARKI LUXRAD. POSIADAMY W NASZEJ OFERCIE
WYSOKIEJ KLASY GRZEJNIKI POKOJOWE | t AZIENKOWE, WYKONYWANE PRZY
ZASTOSOWANIU NAUNOWSZYCH TECHNOLOGII Z NAJWYZSZEJ KLASY MATERIA-
tOW. DO PROCESU PRODUKCJI UZYWANE SA STEROWANE KOMPUTEROWO
AUTOMATY DO LUTOWANIA | NOWOCZESNA, W PELNI AUTOMATYCZNA LINIA
LAKIERNICZA DO MALOWANIA PROSZKOWEGO. OFERUJEMY GRZEJNIKI ZE STALI,
STALI NIERDZEWNEJ ORAZ CHROMOWANE. WSZYSTKIE POSIADAJA CERTYFIKATY
ZGODNOSCI Z EUROPEJSKA NORMA PN - EN 442,

DIINF3IZED

KORZYSTAJAC Z DOSWIADCZEN ZDOBYTYCH NA WIELU RYNKACH EUROPEJSKICH
STARAMY SIE, ABY GRZEJNIKI LUXRAD SPELNIALY NIE TYLKO FUNKCJE
GRZEWCZE, ALE ROWNIEZ STANOWILY CIEKAWY ELEMENT WYSTROJU

WNETRZA. KAZDEGO ROKU PRACUJEMY NAD POSZERZENIEM ASORTYMENTU

O ORYGINALNE WZORY, ZGODNE Z PANUJACYMI WSROD PROJEKTANTOW

| ARCHITEKTOW TRENDAMIL.

INVMOWNWOHHD

DEKORACYJNE, INNOWACYJNE, ZORIENTOWANE NA PROJEKT

GRZEJNIKI POKOJOWE LUXRAD OFERUJA BOGACTWO ARANZOWANIA
NOWOCZESNYCH MIESZKAN. INNOWACYJNE WZORY, IDACE W PARZE

Z DOZNANIAMI OPTYCZNYMI, TWORZA SZCZEGOLNEGO RODZAJU SYMBIOZE
DLA KAZDEGO GUSTU | ZASTOSOWANIA. URZADZANIE MOZE BYC NAPRAWDE
PIEKNE — OCZYWISCIE Z GRZEJNIKAMI LUXRAD.

WYRAFINOWANA ZASADA - TECHNOLOGIA ,WULKAN"

vidOS3IoOAv

W OFERCIE LUXRAD SZCZEGOLNA POZYCJE ZAJMUJA GRZEJNIKI WYKONANE

W SPECJALNIE OPRACOWANEJ | OPATENTOWANEJ TECHNOLOGIH ,WULKAN",
KTORA WYKORZYSTUJE ZASADE KONWEKCJI. GRZEJNIKI TE PRODUKUJEMY PRZY
ZASTOSOWANIU DWUSCIENNYCH RUREK. WODA ZNAJDUJE SIE TYLKO POMIEDZY
SCIANKAMI RUREK, CO POWODUJE DODATKOWO POWSTANIE W SRODKU KOMINA
CIEPtEGO POWIETRZA | ZNACZACO ZWIEKSZA MOC GRZEWCZA GRZEJNIKA.
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Przyciqga wzrok

Okragte, dzieciece ksztaity sprawiajg, ze grzejnik ten przy-
cigga wzrok duzych i matych. Przede wszystkim jednak wyjat-
kowg jego cechg jest wysoka wydajnos¢ grzewcza. Troszczy
sie 0 nig specjalna budowa. Konstrukcja ,rurka w rurce”
o przekroju 60 mm.

INVMOWNWOEHHD
DIINF3IZED

Kolektory poziome: okrggte @ 30

Tuleje pionowe: okrggte @ 60

Wykonczenie: grzejnik wykonany ze stali niskoweglowej
lakierowanej proszkowo lub stali nierdzewnej ,INOX”
Gwarancja: 5 lat

Kolory standardowe: biaty RAL S003

oraz antracyt RAL 7016

Kolorystyka i powtoki zalezne od wyboru klienta:

paleta RAL, kolory specjalne (strukturalne, mtotkowe, efekt
chrom), okleiny (imitujgce wybrane rodzaje marmuru, drewna)
Uchwyty montazowe: komplet do montazu nasciennego
Maksymalne cisnienie robocze: 10 bar

Temperatura maksymalna: 95°C

Przytacza: zasilanie standardowe boczne

vidOS3IoOAv

w poziomych kolektorach
Mozliwos¢ zastosowania zaworu katowego lub prostego
w zaleznosci od rozplanowania i wykonania instalacji
ze zfgczky pod rure miedziang, stalowg lub pex
é J ‘rg: Zasilanie dolne zespolone: o rozstawie 50 mm rozmiesz-
% i I Iu. ;_,_lj czone centralnie, z lewej lub prawej strony grzejnika
Mozliwos¢ zastosowania zaworu zespolonego
wraz z gtowicg termaostatyczng, kgtowego lub prostego
w zaleznosci od rozplanowania i wykonania instalacji
ze zfgczky pod rure miedziang, stalowg lub pex
Akcesoria: podstawka pod grzejnik utatwiajgca
montaz do sciany dziatowej np. karton-gips,
mozliwos¢ zastosowania wieszaka ,Z”
Inne informacje: mozliwos¢ wykonania
wymiarow niestandardowych
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GRZEJNIKI
POKOJOWE

Rozstaw Od Sciany - A an
Wymiar H [mm] kolektorow Gtebokosé [mm] do otworéw Cigzar Pojemnosc Moc [W1 75/85/20
/podtgczen [mml zasilajgcych [mml tulei kg tulei [dm3]
podtg jacy
600 500 86 41 0,94 0,11 33
900 800 86 41 1,41 0,17 48
1200 1100 86 41 1,88 0,23 64
1500 1400 86 41 2,36 0,29 79
1800 1700 86 41 2,83 0,34 94

O szerokosciach (ilosci tulei):
310(8), 390(10), 470(12), 550(14), 830(16), 710018), 870(22), 1190(30). Podane wartosci dla 1 tulei.
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Jedyna w swoim
rodzaju emisja ciepta

INVMOWNWOHHDO

i W grzejniku SAHARA w doskonaty sposdb jednoczg sie piek-
na forma i najwyzsza funkcjonalnos¢. Harmonijnie uformo-
wane rurki o przekroju 30 mm sg prawdziwg ucztg dla oka.

Kolektory poziome: okragte @ 30
Rury pionowe: okragte @ 30
Wykonczenie: grzejnik ze stali niskoweglowej

lakierowanej proszkowo lub stali nierdzewnej
Gwarancja: 5 lat

Kolory standardowe: biaty RAL 9003

oraz antracyt RAL 7016

Kolorystyka i powtoki zalezne od wyboru klienta: paleta
RAL, kolory specjalne (strukturalne, mfotkowe, efekt chrom),

okleiny (imitujgce wybrane rodzaje marmuru, drewna)
Uchwyty montazowe: komplet do montazu

nasciennego w kolorze grzejnika
Maksymalne cisnienie robocze: 10 bar

vidOS3IoOAv

Temperatura maksymalna: 95°C

Przytacza: zasilanie standardowe boczne

w poziomych kolektorach

Mozliwos¢ zastosowania zaworu kgtowego lub prostego
w zaleznosci od rozplanowania i wykonania instalacji
ze ztgczka pod rure miedziang, stalowg lub pex
Zasilanie dolne zespolone: o rozstawie 50 mm rozmiesz-
czone centralnie, z lewej lub prawej strony grzejnika
Mozliwos¢ zastosowania zaworu zespolonego wraz

z gfowica termostatyczng, katowego lub prostego

w zaleznosci od rozplanowania i wykonania instalacji
ze ztgczka pod rure miedziang, stalowg lub pex

Inne informacje: mozliwos¢ wykonania

wymiarow niestandardowych
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Niezwykty wyglad

Grzejnik ZEUS urzeka ciekawym wzorem potgczonym
z najwyzszg wydajnoscig. Zastosowanie solidnych czwo-
rokatnych rurek, ktdre nadajg mu niezwykty wyglad,
sprawito, ze znakomicie odnajduje sie w kazdej prze-
strzeni mieszkalne;.

INVMOWOHHD
DIINF3IZED

Kolektory poziome: okragte @ 30

Rury pionowe: kwadratowe 60 x 60 mm

Wykonczenie: grzejnik wykonany ze stali niskoweglowej
lakierowanej proszkowo

Gwarancja: 5 lat

Kolory standardowe: biaty BAL 8003

oraz antracyt RAL 7016

Kolorystyka i powtoki zalezne od wyboru klienta: paleta
RAL, kolory specjalne (strukturalne, mtotkowe, efekt chrom),
okleiny (imitujgce wybrane rodzaje marmuru, drewna)
Uchwyty montazowe: komplet do montazu nasciennego
w kolorze grzejnika

Maksymalne cisnienie robocze: 3 bary
Temperatura maksymalna: 95°C

vidOS3IoOAv

Przytacza: zasilanie standardowe boczne
w poziomych kolektorach

Mozliwos¢ zastosowania zaworu katowego lub prostego
w zaleznosci od rozplanowania i wykonania instalacji

ze ztaczka pod rure miedziang, stalowg lub pex
Zasilanie dolne zespolone: o rozstawie 50 mm rozmiesz-
czone centralnie, z lewej lub prawej strony grzejnika
Mozliwos¢ zastosowania zaworu zespolonego wraz

z gtowicg termostatyczng, katowego lub prostego

w zaleznosci od rozplanowania i wykonania instalacji

ze ztaczka pod rure miedziang, stalowg lub pex
Inne informacje: mozliwos¢ wykonania

wymiarow niestandardowych

Akcesoria: mozliwos¢ zastosowania wieszaka ,Z".
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GRZEJNIKI
POKOJOWE

Rozstaw Od sciany - q a3
Wymiar H [mm] kolektoréw Gtebokose Imml do otwordw tcllt;zar' e Moc [W1 75/65/20
/podtaczen [Imml zasilajgcych [mml ulei tkgl iaulled lekmizh
poaig! jacy
600 500 86 41 1,17 0.2 40
900 800 86 41 1,76 0,3 61
1100 1000 86 41 2,15 0,362 70
1500 1400 86 41 2,93 0,49 96
1800 1700 86 41 3,51 0,59 115

O szerokosciach (ilosci tulej):
310(8), 390(10), 470012), 550(14), 830(16), 710(18), 870(22), 1190(30). Podane wartosci dla 1 tulei.
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GRZEJNIK WYKONANY
W OPATENTOWANEJ TECHNOLOGI WULKAN

LUXRAD

Kwadratowy i nowoczesny

Tak prezentuje sie KOBE w wersji kwadratowej. 30-milime-
trowe czworokgtne profile w potgczeniu z innowacyjng
budowg tworzg grzejnik, ktéry mozna zastosowac¢ w kaz-
dym otoczeniu. Réwniez dane dotyczgce wydajnosci mocno

przemawiajg na korzysc¢ Kaobe.

Kolektory poziome: okragte @ 30

Tuleje pionowe: kwadratowe 30 x 30 mm
Wykonczenie: grzejnik wykonany ze stali niskoweglowej
lakierowanej proszkowo

Gwarancja: 5 lat

Kolory standardowe: biaty RAL S003

oraz antracyt RAL 7016

Kolorystyka i powtoki zalezne od wyboru klienta: paleta
RAL, kolory specjalne (strukturalne, mtotkowe, efekt chrom),
okleiny (imitujgce wybrane rodzaje marmuru i drewna)
Uchwyty montazowe: komplet do montazu nasciennego
Maksymalne cisnienie robocze: 10 bar

Temperatura maksymalna: 95°C

Przytacza: zasilanie standardowe boczne

w poziomych kolektorach

Mozliwos¢ zastosowania zaworu katowego lub prostego
w zaleznosci od rozplanowania i wykonania instalaciji

ze zfgczka pod rure miedziang, stalowg lub pex

Zasilanie dolne zespolone: o rozstawie 50 mm rozmiesz-
czone centralnie, z lewej lub prawej strony grzejnika
Mozliwosé zastosowania zaworu zespolonego wraz

z glowica termostatyczng, katowego lub prostego

w zaleznosci od rozplanowania i wykonania instalaciji

ze zfgczka pod rure miedziang, stalowg lub pex

Inne informacje: mozliwos¢ wykonania

wymiarow niestandardowych

b ) 13
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Rozstaw Od sciany Giezar P e—y
Wymiar HxB [mm] kolektorow Gtebokos¢ [mml do otworow '€ Ie Moc [W] 75/65/20
/podtaczen Imml zasilajgcych [Imml grzejnika [kgl sl Lehicl

600x445 550 66 33 9,5 2,4 352
1000x445 950 66 33 14,5 ) 7/ 534
1500x445 1450 66 33 20,6 5,3 753
1800x445 1750 66 33 24,3 6,3 881
2000x445 1950 66 33 26,7 6,9 966
600x595 550 66 33 12,7 3.3 457
1000x595 950 66 33 19,2 5,0 693
1500x595 1450 66 33 27,4 7.1 978
1800x595 1750 66 33 35,6 8.4 1145
2000x595 1950 66 88 44,0 5),&! 1255
600x745 550 66 33 14,3 4,1 560
1000x745 950 66 33 23,9 6,2 849
1500x745 1450 66 33 34,1 8.9 1198
1800x745 1750 66 33 40,3 10,5 1403
2000x745 1950 66 88 44,4 11,6 1537

B600x895 550 66 33 17,1 4,9 661
1000x895 950 66 33 28,6 7,5 1003
1500x895 1450 66 33 40,9 10,7 1414
1800x895 1750 66 33 48,3 12,6 1655
2000x895 1950 66 88 53,2 18,2 1814
600x1045 550 66 33 19,9 5,7 760
1000x1045 950 66 33 33,3 8,7 1154
1500x1045 1450 66 88 47,7 12,5 1627
1800x1045 1750 66 33 56,2 16,2 1905
2000x1045 1950 66 33 62,0 19,5 2087
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Dyskretny wdziek

Poprzez swaj pfaski, gtadki wzér scianki grzewcze Niagary
prezentujg sie jako eleganckie zrodta ciepta do zastosowania
w dowolnym pomieszczeniu. Jednoczesnie pionowo utozone
panele tworzg nowoczesny wzor, ktéry wspotgra z kazdym
wystrojem wnetrza.

DIINF3IZED

INVMOWNWOHHD

Kolektory poziome: okrggte @ 30
Panele pionowe: prostokgtne 8 x 70 mm
Wykonczenie: grzejnik wykonany ze stali niskoweglowej

lakierowanej proszkowo

Gwarancja: 5 lat

Kolory standardowe: biaty BAL S003

oraz antracyt RAL 7016

Kolorystyka i powtoki zalezne od wyboru klienta: paleta
RAL, kolory specjalne (strukturalne, mfotkowe, efekt chrom),
okleiny (imitujgce wybrane rodzaje marmuru i drewna)
Uchwyty montazowe: komplet do montazu nasciennego
Maksymalne cisnienie robocze: 3 bary

Temperatura maksymalna: 95°C

Przytacza: zasilanie standardowe boczne w pionowych
kolektorach, w wersji poziomej standardowe podtgczenie

vidOS3IoOAv

krzyzowe - mozliwe rowniez boczne
Mozliwos¢ zastosowania zaworu kgatowego lub prostego

w zaleznosci od rozplanowania i wykonania instalacji

ze zfgczky pod rure miedziang, stalowg lub pex
Zasilanie dolne zespolone: o rozstawie 50 mm rozmiesz-
czone centralnie, z lewej lub prawej strony grzejnika
Mozliwos¢ zastosowania zaworu zespolonego

wraz z gtowicg termostatyczng, katowego lub prostego
Wersja pozioma w zaleznosci od rozplanowania i wykonania instalacji

ze zfgczky pod rure miedziang, stalowg lub pex

Ponadczasowo elegancki Akcesoria: dodatkowe wieszaki recznikowe

. L ) Inne informacje: grzejnik uniwersalny, mozliwosc¢
Sprawdzona i elegancka budowa grzejnikdw Niagara ) . L, ) o
znajduje konsekwentne i logiczne uzupetnienie montazu w poziomie, mozliwosé wykonania wymiarow

w wersji horyzontalnej. niestandardowych

AHOTOA
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GRZEJNIKI GRZEJNIKI
CHROMOWANE POKOJOWE

AKCESORIA

KOLORY
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PODWOJINA

LUXRAD

Rozstaw

Od sciany

Wymiar HxB [mm] /polé?;ikztggc';vr; . Glebokos¢ [mm zastfééivyvfﬁo[v% . grzg'r?iig'"[kg] grf&fi?anﬁfnia] Moc [W] 75/65/20
B00x445 550 93 80 15,4 4.4 622
1000x445 950 93 60 24,7 6.9 966
1500x445 1450 93 60 37.3 10,2 1379
1800x445 1750 93 80 44,3 12,1 1621
2000x445 1950 93 60 49,0 13,4 1780
B00x595 550 93 80 20.4 5,8 809
1000x595 950 93 60 32,9 9,3 1255
1500x595 1450 93 60 49,6 13,5 1791
1800x595 1750 93 80 59.0 16,1 2105
2000x595 1950 93 60 65,2 17.8 2312
B00x745 550 93 60 25.4 7.3 9390
1000x745 950 93 60 29,3 8.4 1537
1500x745 1450 93 60 62.0 16.9 2194
1800x745 1750 a3 80 73,7 20.1 2579
2000x745 1950 93 60 81,5 22,3 2832
B00x895 550 93 60 30.4 8,7 1169
1000x895 950 93 60 49,1 13,9 1814
1500x895 1450 93 60 74,2 20.3 2530
1800x895 1750 93 B0 88.3 24,2 3043
2000x895 1950 93 60 97.7 26,8 3342
600x1045 550 93 60 35.4 10,2 1345

1000x1045 950 93 60 57.3 16,2 2087
1500x1045 1450 93 60 86.5 23,7 2979
1800x1045 1750 93 B0 103,0 28,2 3501
2000x1045 1950 93 60 114,0 31.2 3845
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Wersja
pozioma

Dyskretny wdziek
w wersji podwadjnej

Poprzez swoj ptaski, gtadki wzor scianki grzewcze Nia-
gary podwajnej prezentujg sie jako eleganckie zradto
ciepta do zastosowania w kazdym pomieszczeniu
domowym. Pionowo lub poziomo utozone panele zapew-
niajg nowoczesny wzor, ktory pasuje do dowolnego
wnetrza.

Kolektory poziome: okrggte @ 30

Panele pionowe: prostokgtne 8 x 70 mm
Wykonczenie: grzejnik wykonany ze stali niskoweglowej
lakierowanej proszkowo

Gwarancja: 5 lat

Kolory standardowe: biaty BAL S003

oraz antracyt RAL 7016

Kolorystyka i powtoki zalezne od wyboru klienta: paleta
RAL, kolory specjalne (strukturalne, mtotkowe, efekt chrom),
okleiny (imitujgce wybrane rodzaje marmuru i drewna)
Uchwyty montazowe: komplet do montazu nasciennego
Maksymalne cisnienie robocze: 3 bary

Temperatura maksymalna: 95°C

Przytacza: zasilanie standardowe boczne w pionowych
kolektorach, w wersji poziomej standardowe podtgczenie
krzyzowe - mozliwe réwniez boczne

Mozliwose zastosowania zaworu kgtowego lub prostego

w zaleznosci od rozplanowania i wykonania instalaciji

ze ztgczkg pod rure miedziang, stalowa lub pex

Zasilanie dolne zespolone: o rozstawie 50 mm rozmiesz-
czone centralnie, z lewej lub prawej strony grzejnika
Mozliwos¢ zastosowania zaworu zespolonego wraz

z gfowicg termostatyczng, katowego lub prostego

w zaleznosci od rozplanowania i wykonania instalacji

ze ztgczka pod rure miedziang, stalowg lub pex
Akcesoria: dodatkowe wieszaki

Inne informacje: panele montowane z obu stron

kolektoréw zasilajgcych, mozliwo$¢ montazu w poziomie,
mozliwos¢ wykonania wymiarow niestandardowych
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Dane techniczne wersji pojedyrnczej

LUXRAD

L Od sciany . : aa
. Rozstaw Gtebokose 3 Ciezar Pojemnosc¢
Wymiar HxB [mm] podtgczen [mml [mm]l zasdigjgtc::\{/\lgfqo[vr;m] grzejnika [kgl grzejnika [dm3] Moc W1 75/65/20
295x600 50 74 41 4,6 1,1 228
370x600 50 74 41 5,8 1,4 279
445x600 50 74 41 6,9 1,7 329
520x600 50 74 41 8,0 2,0 379
595x600 50 74 41 9,2 2,3 428
295x1000 50 74 41 7,2 1,7 344
370x1000 50 74 41 9,0 2,1 422
445x1000 50 74 41 10,8 2,5 498
520x1000 50 74 41 12,5 2,3 573
595x1000 50 74 41 14,3 3.3 647
295x1500 50 74 41 10,4 2,3 485
370x1500 50 74 41 13,0 2,9 594
445x1500 50 74 41 15,6 3.5 701
520x1500 50 74 41 18,2 4,1 807
595x1500 50 74 41 20,8 4,7 911
Dane techniczne wersji podwaodjnej
. Od sciany . : »
. Rozstaw Gtebokose 3 Ciezar Pojemnosc¢
Wymiar HxB [mml podfgczen [mml [mm]l zasdigjgtc::\{/\lgfqo[vr;m] grzejnika [kgl grzejnika [dm3] Moc W1 75/65/20
295x600 50 85 56 8,5 1.9 401
370x600 50 85 56 10,6 2,4 492
445x600 50 85 56 12,7 2,9 580
520x600 50 85 56 14,8 3,4 668
595x600 50 85 56 16,9 3.9 754
295x1000 50 85 56 13,7 3.0 622
370x1000 50 85 56 17,0 3,7 762
445x1000 50 85 56 20,4 4,5 899
520x1000 50 85 56 23,8 5,2 1034
595x1000 50 85 56 27,2 6,0 1168
295x1500 50 85 56 20,1 4,3 887
370x1500 50 85 56 25,1 5,4 1086
445x1500 50 85 56 30,1 6,5 1282
520x1500 50 85 56 35,1 7,6 1475
595x1500 50 85 56 40,1 8.6 1665
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SO IO LUXRAD

Z WKELADKA TERMOSTATYCZNA

Dekoracyjny, energooszczedny

Opracowany z myslg alternatywy dla grzejnikéw
ptytowych. Grzejnik Niagara pozioma z wbudowang
wktadkg termostatyczng pokazuje swoje kolejne,
nieograniczone mozliwosci w aranzacji howoczes-
nych mieszkan.

Kolektory poziome: okrggte @ 30

Panele pionowe: prostokgtne 8 x 70 mm

Wkiadka termostatyczna: gwint montazowy

gtowicy M 30 x 1,5

Wykonczenie: grzejnik wykonany ze stali niskoweglowej
lakierowanej proszkowo

Gwarancja: 5 lat

Kolory standardowe: biaty RAL 8003

oraz antracyt RAL 7016

Kolorystyka i powtoki zalezne od wyboru klienta: paleta
RAL, kolory specjalne (strukturalne, mtotkowe, efekt chrom),
okleiny (imitujgce wybrane rodzaje marmuru i drewna)
Uchwyty montazowe: komplet do montazu nasciennego

w kolorze grzejnika

Maksymalne cisnienie robocze: 3 bary

Temperatura maksymalna: 95°C

Przytacza: zasilanie standardowe dolne zespolone

z prawej lub lewej strony

Mozliwose¢ zastosowania zaworu katowego, prostego
w zaleznosci od rozplanowania i wykonania instalacji

ze ztaczka pod rure miedziang, stalowg lub pex
Akcesoria: dodatkowe wieszaki
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N Ao A A W oo one LUXEAD
W KOLORZE STANDARDOWYM

GRZEJNIKI
POKOJOWE

Rozstaw Od sciany
Wymiar HxB [mm] kolektorow Gtebokos¢ [Imml do otworéw
/ podtaczen zasilajgcych [mml

1500x450 50 66 33 20,2 5,3 753
1500x600 50 66 33 26.8 7.0 978
1800x450 50 66 33 24,3 6,3 881

1800x600 50 32,3 8.4 1145

Ciezar Pojemnosé

grzejnika [kgl grzejnika [dm31 Moc [W1 75/65/20

£y
2 <
g3
w
N O
o3
00
i
I
0

AKCESORIA

KOLORY




AVANETAN = VANV E=STaIN LUXRAD
W KOLORZE STANDARDOWYM
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Stonowany

Tak prezentuje sie Niagara z ostong ze swojg gtadka, nie-
zwykle tatwa w utrzymaniu powierzchnig. Dyskretny ele-
ment wyposazenia wnetrza, a przy tym nowoczesne zrodto
ciepta. Symbioza i funkcjonalnos¢ w jednym.

INVMOWNWOHHD

Kolektory poziome: okrggte @ 30

Panele pionowe: prostokgtne 8 x 70 mm

Ostona: blacha 1,5 mm, gigta laserowo i wklejana w grzejnik
Wykonczenie: grzejnik wykonany ze stali niskoweglowej
lakierowanej proszkowo, ostona wykonana ze stali
niskoweglowej lakierowanej proszkowo

Gwarancja: 5 lat

Kolory standardowe: biaty RAL S003

oraz antracyt RAL 7016

Kolorystyka i powtoki zalezne od wyboru klienta: paleta
RAL, kolory specjalne (strukturalne, mtotkowe, efekt chrom),

vidOS3IoOAv

okleiny (imitujgce wybrane rodzaje marmuru i drewna)
Uchwyty montazowe: komplet do montazu nasciennego
w kolorze grzejnika

Maksymalne cisnienie robocze: 3 bary

Temperatura maksymalna: 95°C

Przytacza: zasilanie dolne zespolone o rozstawie 50 mm roz-
mieszczone centralnie, z lewej lub prawej strony grzejnika
Mozliwos¢ zastosowania zaworu zespolonego wraz

z gtowicg termostatyczng, katowego lub prostego

w zaleznosci od rozplanowania i wykonania instalacji

ze ztaczka pod rure miedziang, stalowg lub pex
Akcesoria: mozliwos¢ zastosowania wieszaka "Z”

Inne informacje: mozliwos¢ wykonania wymiaréw
niestandardowych

AHOTOA

b ) =1



N Ao A A W oo one LUXEAD
ZE STALI NIERDZEWNEJ

GRZEJNIKI
POKOJOWE

Rozstaw Od sciany Ciezar Poiemnosé
Wymiar HxB [mm] kolektoréw Gtebokos¢ [mml do otwordw r‘ze'r?ika Ikal r‘ze'jnika [dma3l Moc [W1 75/65/20
/podtaczen [mml zasilajgcych [mml grze| g grze

1500x450 50 66 33 20,2 5.3 753
1500x600 50 66 33 26,8 7.0 978
1800x450 50 66 33 24,3 6.3 881

1800x600 50 32,3 8.4 1145
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ZE STALI NIERDZEWNEJ
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Szlachetny

Tak prezentuje sie Niagara z ostong ze stali nierdzewne;j.
Dyskretny element wyposazenia wnetrza, a przy tym nowo-
czesne zrodto ciepta. Symbioza i funkcjonalnos¢ w jednym.

Kolektory poziome: okrggte @ 30

Panele pionowe: prostokgtne 8 x 70 mm

Ostona: blacha 1,5 mm, gieta laserowo i wklejana w grzejnik
Wykonczenie: grzejnik wykonany ze stali niskoweglowej
lakierowanej proszkowo, ostona wykonana

vidOS3IoOAv

ze stali nierdzewnej
Gwarancja: 5 lat
Uchwyty montazowe: komplet do montazu nasciennego
w kolorze grzejnika

Maksymalne cisnienie robocze: 3 bary

Temperatura maksymalna: 95°C

Zasilanie dolne zespolone: o rozstawie 50 mm rozmiesz-
czone centralnie, z lewej lub prawej strony grzejnika
Mozliwos¢ zastosowania zaworu zespolonego wraz

z gfowicg termostatyczng, katowego lub prostego

w zaleznosci od rozplanowania i wykonania instalacji

ze ztgczky pod rure miedziang, stalowg lub pex

Inne informacje: mozliwos¢ wykonania

wymiarow niestandardowych
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LUXRAD
ZE SZKLA HARTOWANEGO LUB LUSTRA

Wymi HOZSta\,N ‘2 Od écian,y Ciezar Pojemnosé
ymiar HxB [mm] kolektorow Gtebokos¢ [Imml do otworéw A 0% Moc [W1 75/65/20
/ podfaczen [Imml zasilajgcych [mml grzejnika Tkgl grzz b il

1500x445 1450 96 33 34,7 6,3 697
1500x520 1450 96 33 40,5 7.4 814
1500x595 1450 96 33 48,9 8,4 906
1800x445 1750 96 33 41,6 6,3 836
1800x520 1750 96 33 48,6 7.4 977
1800x585 1750 96 33 58,7 8.4 1087

NIAGARA Z OStONA SZKLANA

Wymi Rozstayv iy ge écian,y Ciezar Pojemnos¢
ymiar HxB [mm] kolektoréw Gtebokos¢ [mml do otwordw L b Moc [W1 75/65/20
/podtaczen [mml zasilajgcych [mm] grzejnika [kgl grzejnika [dm3]

1500x445 1450 92 38 27,5 6,3 697
1500x520 1450 92 338 34,2 7,4 814
1500x595 1450 92 33 39,0 8.4 906
1800x445 1750 92 33 32,9 6,3 836
1800x520 1750 92 33 41,0 7,4 977
1800x595 1750 92 33 46,8 8.4 1086

NIAGARA Z PELNYM LUSTREM

45 355 (505)

e My oy

1710

445 (595)

92-96




NlA(S AR A =z ostona LUXRAD
ZE SZKEA HARTOWANEGO LUB LUSTRA
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Ciepto ukryte w szkle

Nowoczesne, piekne zrédtfo ciepta. Zdobniczy element osto-
ny szklanej kolorowej lub lustrzanej idealnie wkomponuje sie
w kazde wnetrze. tazienka, przedpokoéj, garderoba...
bogata mozliwos¢ zastosowania.

Kolektory poziome: okragte @ 30

Panele pionowe: prostokgtne 8 x 70 mm

Ostona: szkio hartowane mocowane do grzejnika
Wykonczenie: grzejnik wykonany ze stali niskoweglowej
lakierowanej proszkowo, ostona wykonana ze szkta har-
towanego lub lustra

Gwarancja: 5 lat

Kolory standardowe: biaty, szary, czarny,

czerwony, lustro

Uchwyty montazowe: komplet do montazu nasciennego
w kolorze grzejnika

Maksymalne cisnienie robocze: 3 bary

Temperatura maksymalna: 95°C

Przytacza: zasilanie standardowe boczne w poziomych
kolektorach

vidOS3IoOAv

Mozliwos¢ zastosowania zaworu katowego, prostego
w zaleznosci od rozplanowania i wykonania instalacji ze
ztgczkg pod rure miedziang, stalowg lub pex

Zasilanie dolne zespolone: o rozstawie 50 mm rozmiesz-
czone centralnie, z lewej lub prawej strony grzejnika
Mozliwos¢ zastosowania zaworu zespolonego wraz z gfo-
wicg termostatyczng katowego, prostego w zaleznosci
od rozplanowania i wykonania instalacji ze ztgczkg pod
rure miedziang, stalowg lub pex

Inne informacje: mozliwos¢ wykonania

wymiarow niestandardowych
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NIA(SABRA z ostong LUXRAD
SZKLANA Z2 GRAFIKA,

GRZEJNIKI
POKOJOWE

Wymi Rozstayv . Od écian,y Ciezar Pojemnos¢
ymiar HxB [mm] kolektorow Gtebokos¢ [Imml do otworéw A 9% Moc [W1 75/65/20
/podtgczen [mml zasilajgcych [Imml grzejnika tkgl grzejnika [dm3]

1500x445 1450 96 33 34,7 6,3 697
1500x520 1450 96 33 40,5 7.4 814
1500x595 1450 96 33 48,9 8,4 906
1800x445 1750 96 33 41,6 6,3 836
1800x520 1750 96 33 48,6 7,4 977
1800x585 1750 96 33 58,7 8.4 1087

GRZEJNIKI
CHROMOWANE

AKCESORIA

MOZLIWOSC WYKONANIA OStONY
Z GRAFIKA LUB ZDJECIEM WEDLUG
INDYWIDUALNEGO PROJEKTU

T
e g g Hhye

445 (595)

KOLORY

26
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LUXRAD

SZKLANA Z GRAFIKA

)

Tylko maj

Najnowszy po
kiego produkg
wany z_pf
dziach, do k&

/st Luxrad na spersonalizowanie ta-
jak grzejnik. Model ten jest zbudo
i panell o zaokraglonych kra
W precyzyjny sposob za

no ostone ze szkta "hartowanego z je-

ciem. Do wyboru kilkanascie wzoréw graficznych
lub mozliwos¢ wykonania indywidualnej aranzacji
klienta. To innowacyjne podejscie do grzejnika, spra-
wia, ze mozemy mie¢ produkt jedyny w swoim ro-
dzaju - taki, jaki sami sobie zaprojektujemy. Pofg-
czenie stali, szkfa i wtasnego pomystu.

=

Kolektory poziome: okrggte @ 30

Panele pionowe: prostokgtne 8 x 70 mm

Ostona: szkio hartowane mocowane do grzejnika
Wykonczenie: grzejnik wykonany ze stali niskoweglowej
lakierowanej proszkowo, osftona wykonana ze szkfa har-
towanego z grafikg

Gwarancja: 5 lat

Dostepne grafiki: oferowane standardowe grafiki (str. 26)
Uchwyty montazowe: komplet do montazu nascienne-
go w kolorze grzejnika

Maksymalne cisnienie robocze: 3 bary

Temperatura maksymalna: 95°C

Przytacza: zasilanie standardowe boczne w poziomych
kolektorach

Mozliwos¢ zastosowania zaworu kgtowego, prostego
w zaleznosci od rozplanowania i wykonania instalacji ze
ztgczkg pod rure miedziang, stalowg lub pex

Zasilanie dolne zespolone: o rozstawie 50 mm rozmiesz-
czone centralnie, z lewej lub prawej strony grzejnika
Mozliwosc¢ zastosowania zaworu zespolonego wraz z gto-
wicg termostatyczng kgatowego, prostego w zaleznosci
od rozplanowania i wykonania instalacji ze ztgczkg pod
rure miedziang, stalowg lub pex

Inne informacje: mozliwos¢ wykonania

wymiarow niestandardowych
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Wymiar HxB [mm!]

Rozstaw
kolektorow
/podtaczen [mml

Gtebokos¢ [Imml

Od sciany
do otworow
zasilajgcych [mml

Ciezar
grzejnika [kgl

Pojemnosé
grzejnika [dm3]

Moc [W] 75/65/20

1800x445

1750

66

33

17,3

3.4

488

1800x595

1750

66

33

25,3

95,9

765

1800x670

1750

66

33

29,2

6,6

899




LUXRAD

Lustereczko powiedz przecie...

Praktyczny, rowniez piekny. Zastosowanie lustra daje podwaj-
ny efekt: po pierwsze w lustrze mogg Panstwo zawsze sig
przejrzec¢, po drugie — owa lustrzana powierzchnia czyni z nie-
go atrakcyjny element zdobniczy. Widzie¢ i by¢ widocznym.
Niagara z lustrem zwraca uwage i po prostu sie podoba.

Kolektory poziome: okragte @ 30

Panele pionowe: prostokgtne 8 x 70 mm

Lustro: o szerokosci 220 mm

Wykonczenie: grzejnik wykonany ze stali niskoweglowej
lakierowanej proszkowo

Gwarancja: 5 lat

Kolory standardowe: biaty RAL 9003

oraz antracyt RAL 7016

Kolorystyka i powtoki zalezne od wyboru klienta: paleta
RAL, kolory specjalne (strukturalne, mfotkowe, efekt chrom),
okleiny (imitujgce wybrane rodzaje marmuru i drewna),
Uchwyty montazowe: komplet do montazu nasciennego
w kolorze grzejnika

Maksymalne cisnienie robocze: 3 bary

Temperatura maksymalna: 95°C

Przytacza: zasilanie standardowe boczne

w poziomych kolektorach

Mozliwos¢ zastosowania zaworu katowego lub prostego
w zaleznosci od rozplanowania i wykonania instalacji

ze ztgczka pod rure miedziang, stalowg lub pex
Zasilanie dolne zespolone: o rozstawie 50 mm rozmiesz-
czone centralnie, z lewej lub prawej strony grzejnika
Mozliwos¢ zastosowania zaworu zespolonego wraz

z gfowicg termostatyczng, katowego lub prostego

w zaleznosci od rozplanowania i wykonania instalacji

ze ztgczka pod rure miedziang, stalowg lub pex

Inne informacje: mozliwos¢ wykonania

wymiarow niestandardowych
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GRZEJNIKI
POKOJOWE
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LUXRAD

Rozstaw Od sciany Gies ) ‘s
; . s A ezar Pojemnosc
Wymiar HxB fmm /potj?;?:kzt;r’ﬁvn\{nm] Glgbokos¢ tmm zasdilgj(;z\;vggo[vr\rlwm] grzejnika [kgl grzejnika [dm31 Moc [W1 75/65/20
600x300 525 126 41 13,7 35 502
1000x300 925 126 41 21.9 5.6 783
1500x300 1425 126 41 32,2 8.4 1120
1800x300 1725 126 41 38,3 10,0 1317
600x390 525 126 41 17.8 4.6 653
1000x390 925 126 41 28,5 7.3 1017
1500x390 1425 126 41 41,8 10,9 1456
1800x390 1725 126 41 49,7 13,0 1713
- u 600x440 525 126 41 20,6 5,3 753
X3 1000x440 925 126 41 32,9 8.5 1174
;, ; 1500x440 1425 126 41 48,2 12,6 1680
ﬁ 0 1800x440 1725 126 41 57.4 15,0 1976
g g 600x500 525 126 41 23,5 6.0 843
o 1000x500 925 126 41 37,4 9,7 1315
E 1500x500 1425 126 41 54,8 14,2 1883
1800x500 1725 126 41 65,2 17.0 2214
600x590 525 126 41 27.6 7.1 978
1000x590 925 126 41 44,0 1.4 1525
1500x590 1425 126 41 64,5 16.8 2182
1800x590 1725 126 41 76.7 20,0 2567
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Wyglad i wydajnosé

Te cechy charakteryzujg grzejniki PAUER. W korytarzu, w gar-
derobie lub w pokoju — jego wyglad zawsze przycigga wzrok
i zachwyca. Wielki wybor zaawansowanych rozwigzan.

Kolektory poziome: okragte @ 30

Panele pionowe: prostokgtne 8 x 70 mm
Wykonczenie: grzejnik wykonany ze stali niskoweglowej
lakierowanej proszkowo

Gwarancja: 5 lat

Kolory standardowe: biaty RAL S003

oraz antracyt RAL 7016

Kolorystyka i powtoki zalezne od wyboru klienta:
paleta RAL, kolory specjalne (strukturalne,

mtotkowe, efekt chrom)

Uchwyty montazowe: komplet do montazu nasciennego

vidOS3IoOAv

Maksymalne cisnienie robocze: 3,5 bar

Temperatura maksymalna: 95°C

Przytacza: zasilanie standardowe boczne

w poziomych kolektorach

Mozliwos¢ zastosowania zaworu kgatowego lub prostego
w zaleznosci od rozplanowania i wykonania instalacji

ze zfgczky pod rure miedziang, stalowg lub pex
Zasilanie dolne zespolone: o rozstawie 50 mm rozmiesz-
czone centralnie, z lewej lub prawej strony grzejnika
Mozliwos¢ zastosowania zaworu zespolonego wraz

z gfowicg termostatyczng, katowego lub prostego

w zaleznosci od rozplanowania i wykonania instalacji

ze zfaczky pod rure miedziang, stalowg lub pex

Inne informacje: mozliwos¢ wykonania wymiardéw
niestandardowych

AHOTOA

b ) 31




GRZEJNIKI
POKOJOWE

GRZEJNIKI
CHROMOWANE

AKCESORIA

KOLORY

<L

LUXRAD

. Rozstaw y Cel setemy Cigzar Pojemnosé
Wymiar HxB [mm] kolektoréw Gtebokos¢ [mml do otwordw imika Tkal e imE Moc [W1 75/65/20
/podtgczen [mml zasilajgcych [mml grzejnika kg grzejnika tam

600X310 500 86 41 8,1 3.9 327

600x390 500 86 41 10,2 4,9 411

600X470 500 86 41 12,3 5,9 496

B600x550 500 86 41 13,1 6.3 528
600X630 500 86 41 16,5 7.9 665
1100X310 1000 86 41 13,5 6,5 546
1100x390 1000 86 41 17,0 8.2 687
1100X470 1000 86 41 20,5 9.9 828
1100x550 1000 86 41 23,0 11,6 969

1100X630 1000 86 41 27,5 13,2 1108
1500X310 1400 86 41 18,4 8.9 744
1500x3390 1400 86 41 23,2 11,2 936
1500X470 1400 86 41 27,9 13,5 1128
1500x550 1400 86 41 32,7 15,8 1321
1500X630 1400 86 41 37,5 18,0 1513
1800X310 1800 86 41 22,1 10,7 893
1800x3390 1800 86 41 27,8 13,4 1123
1800X470 1800 86 41 33,5 16,2 1354
1800x550 1800 86 41 39,2 18,9 1585
1800X630 1800 86 41 44,9 21,6 1815
2000X310 1900 86 41 24,5 11.8 992
2000x380 1900 86 41 30,8 14,9 1248
2000x470 1800 86 41 37,1 17,9 1504
2000x550 1900 86 41 43,5 21,0 1761
2000X630 1900 86 41 49,8 24,1 2017
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Moc w kwadracie

Innowacyjnosc¢ i praktycznose w jednym. Duza moc, réznorod-
nos¢ wymiardw i nowoczesny design sprawiajg, iz Kobe Full
mozna zastosowac prawie wszedzie. Dodajgc do tego bogatag
kolorystyke otrzymujemy grzejnik, ktéry zaspokoi gusta naj-
bardziej wymagajgcych.

INVMOWOHHD
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Kolektory poziome: okragfte @ 30

Panele pionowe: kwadratowe 30 x 30 mm
Wykonczenie: grzejnik wykonany ze stali niskoweglowej
lakierowanej proszkowo

Gwarancja: 5 lat

Kolory standardowe: biaty RAL S003

oraz antracyt RAL 7016

Kolorystyka i powtoki zalezne od wyboru klienta: paleta
RAL, kolory specjalne (strukturalne, mtotkowe, efekt chrom),
okleiny (imitujgce wybrane rodzaje marmuru, drewna)
Uchwyty montazowe: komplet do montazu nasciennego
w kolorze grzejnika

Maksymalne cisnienie robocze: 10 bar

Temperatura maksymalna: S5°C

vidOS3IoOAv

Przytacza: zasilanie standardowe boczne w poziomych
kolektorach

Mozliwos¢ zastosowania zaworu kgtowego lub prostego
w zaleznosci od rozplanowania i wykonania instalacji ze
zfgczky pod rure miedziang, stalowg lub pex

Zasilanie dolne zespolone: o rozstawie 50 mm rozmiesz-
czone centralnie, z lewej lub prawej strony grzejnika
Mozliwosc zastosowania zaworu zespolonego wraz z gto-
wicg termostatyczng, katowego lub prostego w zalezno-
sci od rozplanowania i wykonania instalacji ze ztaczka pod
rure miedziang, stalowg lub pex

Akcesoria: dodatkowe wieszaki

Inne informacje: mozliwos¢ wykonania

wymiarow niestandardowych
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Rozstaw Od sciany - n aa
Wymiar HxB [mm] kolektoraw Gtebokoseé [mml do otwordw ngiar‘[k 1 Po.je.?n?dscm Moc [W1 75/65/20
/podtgczen [mml zasilajgcych [mml grzejnika kg grzejnika tam
1000X300 950 88 41 9,4 3.2 435
1000x330 950 88 41 12,2 4,1 566
1000X450 950 88 41 14,1 4.8 653
1000x540 950 88 41 16,9 5,7 784
1000X600 950 88 41 18,7 6,3 871
1500X300 1450 88 41 14,1 4,8 639
1500x3380 1450 88 41 18,3 6.2 831
1500X450 1450 88 41 21,1 7,1 959
1500x540 1450 88 41 25,3 8.6 1151
1500X600 1450 88 41 28,1 9,5 1279
1800X300 1750 88 41 16,9 5,7 761
1800x3380 1750 88 41 21,9 7,4 990
1800X450 1750 88 41 25,3 8.6 1142
1800x540 1750 88 41 30,3 10,3 1371
1800X600 1750 88 41 33,7 11.4 1523
2000X300 1750 88 41 18,7 6,3 847
2000x380 1750 88 41 24,4 8.2 1101
2000X450 1750 88 41 28,1 9,5 1270
2000x540 1750 88 41 33,7 11,4 1524
2000X600 1750 88 41 37,5 12,7 1693
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Wypukta i domknieta

Ultranowoczesny styl Aurory powoduje, ze wyznacza ona ko-
lejne kierunki rozwoju budowy grzejnikdow. Kohczy stereotypy
wyznaczone wygladem tradycyjnych grzejnikéw. Trdjkatna bu-
dowa nadaje modelowi ksztaft, ktéry doskonale wspotgra

z kazdym wnetrzem.

Kolektory poziome: okragte @ 30

Rury pionowe: trajkatne 30 x 30 x 20 mm
Wykonczenie i gwarancja: grzejnik wykonany ze stali
niskoweglowej lakierowanej proszkowo

Gwarancja: 5 lat

Kolory standardowe: biaty RAL S003

oraz antracyt RAL 7016

Kolorystyka i powtoki zalezne od wyboru klienta:
paleta RAL, kolory specjalne (strukturalne,

mtotkowe, efekt chrom)

Uchwyty montazowe: komplet do montazu nasciennego
Maksymalne cisnienie robocze: 10 bar

Temperatura maksymalna: 85°C

Przytacza: zasilanie standardowe boczne

w poziomych kolektorach

Mozliwos¢ zastosowania zaworu katowego lub

prostego w zaleznosci od rozplanowania i wykonania
instalacji ze ztaczkg pod rure miedziang, stalowg lub pex
Zasilanie dolne zespolone: o rozstawie 50 mm rozmiesz-
czone centralnie, z lewej lub prawej strony grzejnika
Mozliwos¢ zastosowania zaworu zespolonego

wraz z gtowicg termostatyczng, katowego lub prostego
w zaleznosci od rozplanowania i wykonania instalacji

ze ztgczkg pod rure miedziang, stalowg lub pex

Inne informacje: mozliwos¢ wykonania wymiaréw
niestandardowych
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Rozstaw Od sciany . " oz

Wymiar HxB [mm] | kolektoréw Glebokosé [mml do otworéw C."?iar[k : PC'."?’k“”‘[’;CS] Mac [W1 75/65/20
/podtgczen [mml zasilajgcych [mml grzejnika kg grzejnika tam
1000X300 950 107 60 18,7 86,2 843
1000x390 950 107 60 24,3 8,1 1096
1000X450 950 107 60 27,0 9.4 1264
1000x540 950 107 60 33,6 11,2 1517
1000X600 950 107 60 37,3 12,5 1686
1500X300 1450 107 60 27.6 9,2 1250
1500x380 1450 107 60 35,9 11,0 1625
1500X450 1450 107 60 41,5 13.8 1875
1500x540 1450 107 60 49,7 16,5 2250
1500X600 1450 107 60 55,3 18.4 2500
1800X300 1750 107 60 33,0 10,0 1494
1800x3380 1750 107 60 42,9 14,3 1943
1800X450 1750 107 60 49,5 16.4 2242
1800x540 1750 107 60 59,4 19,7 2690
1800X600 1750 107 60 66,1 21,9 2989
2000X300 1750 107 60 36,7 12,2 1661
2000x390 1750 107 60 47,7 15,9 2159
2000X450 1750 107 60 55,1 18,3 2492
2000x540 1750 107 60 66,1 22,0 29390
2000X600 1750

ngngngngngng
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Tam, gdzie liczy sie rowniez moc

Nietuzinkowy styl i wysoka moc pozwala sprostac kazdym
wymaganiom. Duze pokoje, salony i inne pomieszczenia ogrze-
je Aurora w wersji podwojnej

Kolektory poziome: okragte @ 30

Rury pionowe: trajkatne 30 x 30 x 20 mm
Wykonczenie i gwarancja: grzejnik wykonany ze stali
niskoweglowej lakierowanej proszkowo

Gwarancja: 5 lat

Kolory standardowe: biaty BAL 8003

oraz antracyt RAL 7016

Kolorystyka i powtoki zalezne od wyboru klienta: paleta
RAL, kolory specjalne (strukturalne, mfotkowe, efekt chrom)
Uchwyty montazowe: komplet do montazu nasciennego
Maksymalne ci$nienie robocze: 10 bar

Temperatura maksymalna: 85°C

Przytacza: zasilanie standardowe boczne

w poziomych kolektorach

Mozliwos¢ zastosowania zaworu katowego lub

prostego w zaleznosci od rozplanowania i wykonania
instalacji ze ztgczka pod rure miedziang, stalowg lub pex
Zasilanie dolne zespolone: o rozstawie 50 mm rozmiesz-
czone centralnie, z lewej lub prawej strony grzejnika
Mozliwos¢ zastosowania zaworu zespolonego

wraz z gtowicg termaostatyczng, kgtowego lub prostego
w zaleznosci od rozplanowania i wykonania instalacji

ze zfgczky pod rure miedziang, stalowg lub pex

Inne informacje: trojkgtne rury montowane z obu stron
kolektorow zasilajgcych, mozliwos¢ wykonania wymiarow
niestandardowych
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Rozstaw Od sciany Ciezar Poiemnoss
Wymiar HxB [mm] kolektorow Gtebokogé [mm! do otwordw 1Gz8 0Jemnosc Moc [W] 75/65/20
/podtgczen [mml zasilajgcych [mml grzejnika [kgl grzejnika [dm3]
1000X300 950 101 56 10,4 3.3 439
1000X450 950 101 68 15,6 4,0 659
1000X600 950 101 85 20,9 6.6 879
1500X300 1450 101 56 5,9 1,8 236
1500X450 1450 101 68 22,4 7.2 965
1500X600 1450 101 85 29,8 9,6 1286
1800X300 1750 101 56 17,6 5,7 765
1800X450 1750 101 68 26,4 8.5 1148
1800X600 1750 101 85 35,2 11,4 1531
2000X300 1750 101 56 19,6 6,3 850
2000xX450 1750 101 68 29,4 9,4 1276
2000X600 1750 101 85 39,1 12,7 1701
AYAYAVAVAYAYLY, ‘A.AAAAAYAVA“‘
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Delikatna nutka fantazji

Trojkatne, lekko wygigte profile sg finezyjnym podkresleniem
nowoczesnosci i elegancji. Podswietlone czy tez ukryte ideal-
nie wpasowujg sie w domowg przestrzen.

Kolektory poziome: okrggie @ 30 giete

Rury pionowe: trdjkatne 30 x 30 x 20 mm
Wykonczenie: grzejnik wykonany ze stali
niskoweglowe] lakierowanej proszkowo

Gwarancja: 5 lat

Kolory standardowe: biaty BAL S003

oraz antracyt RAL 7016

Kolorystyka i powtoki zalezne od wyboru klienta:
paleta RAL, kolory specjalne (strukturalne, mtotkowe,
efekt chrom)

Uchwyty montazowe: komplet do montazu nasciennego
w kolorze grzejnika

Maksymalne cisnienie robocze: 10 bar

Temperatura maksymalna: 95°C

Przytacza: zasilanie standardowe boczne

w poziomych kolektorach

Mozliwos¢ zastosowania zaworu kgatowego lub prostego
w zaleznosci od rozplanowania i wykonania instalacji
ze zfgczky pod rure miedziang, stalowg lub pex
Zasilanie dolne zespolone: o rozstawie 50 mm rozmiesz-
czone centralnie, z lewej lub prawej strony grzejnika
Mozliwos¢ zastosowania zaworu zespolonego wraz

z gfowicg termostatyczng, katowego lub prostego

w zaleznosci od rozplanowania i wykonania instalacji
ze zfgczky pod rure miedziang, stalowg lub pex

Inne informacje: mozliwos¢ wykonania

wymiarow niestandardowych
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GRZEJNIKI
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Rozstaw Od rogu $ciany
Wymiar HxB [mm]l kolektorow Gtebokosé [mml do otworéw
/podtgczen [mml zasilajgcych [mml

1000X340 50 272 225 11.8 3.8 528
1500X340 50 272 225 17,7 5.7 774
1800X340 50 272 225 21,2 6.8 920

Ciezar Pojemnos¢
grzejnika [kg]l grzejnika [dm3] Moc [W1 75/65/20

2000X340 272 225 23.0 7.0 1022
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AKCESORIA

KOLORY
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Gdzie liczy sie miejsce

Aurcora narozna zrewolucjonizowata niezagospodarowang
przestrzen. Za jej sprawg puste narozniki stajg sie zrédtem
ciepfa, umozliwiajgc dowolne wykorzystanie innych miejsc
W pomieszczeniu.

Kolektory poziome: okrggte @ 30 giete centralnie
Rury pionowe: trdjkatne 30 x 30 x 20 mm
Wykonczenie: grzejnik wykonany ze stali niskoweglowej

lakierowanej proszkowo

Gwarancja: 5 lat

Kolory standardowe: biaty BAL S003

oraz antracyt RAL 7016

Kolorystyka i powtoki zalezne od wyboru klienta:

vidOS3IoOAv

paleta RAL, kolory specjalne (strukturalne, mtotkowe,
efekt chrom)

Uchwyty montazowe: komplet do montazu nasciennego
Maksymalne cisnienie robocze: 10 bar

Temperatura maksymalna: 95°C

Przytacza: zasilanie dolne zespolone o rozstawie 50 mm
rozmieszczone centralnie

Mozliwos¢ zastosowania zaworu zespolonego wraz

z gfowicg termostatyczng, katowego lub prostego

w zaleznosci od rozplanowania i wykonania instalacji

ze zfgczky pod rure miedziang, stalowg lub pex

Inne informacje: mozliwos¢ wykonania

wymiarow niestandardowych
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Wymiar HxB [mm]l

Rozstaw
kolektorow
/podtgczen [mml

Gtebokosé [mml

Od sciany
do otworow
zasilajgcych [mml

Cigzar
grzejnika [kg]l

Pojemnos¢
grzejnika [dm3]

Moc [W1 75/65/20

1800X500

1750

41

14,0

5.9

632

1800X600

1750

41

20,8

7,1

937
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Optyczna i nowoczesna

Zastosowane lustro sprawia iz Aurora staje sie jeszcze bar-
dziej innowacyjna. W garderaobie, przedpokoju, tazience poka-
ze rowniez Ciebie.

Kolektory poziome: okragte @ 30

Rury pionowe: trojkatne 30 x 30 x 20 mm

Lustro: o szerokosci 220 mm rozmieszczone centralnie

Wykonczenie: grzejnik wykonany ze stali

niskoweglowej lakierowanej proszkowo

Gwarancja: 5 lat

Kolory standardowe: biaty RAL 9003

oraz antracyt RAL 7016

Kolorystyka i powtoki zalezne od wyboru klienta:

paleta RAL, kolory specjalne (strukturalne, mtotkowe,

efekt chrom)

Uchwyty montazowe: komplet do montazu nasciennego

w kolorze grzejnika

Maksymalne cisnienie robocze: 10 bar

Temperatura maksymalna: 95°C

Przytacza: zasilanie standardowe boczne

w poziomych kolektorach

Mozliwos¢ zastosowania zaworu kgatowego lub prostego

w zaleznosci od rozplanowania i wykonania instalacji

ze ztgczkg pod rure miedziang, stalowg lub pex

Zasilanie dolne zespolone: o rozstawie 50 mm rozmiesz-

czone centralnie, z lewej lub prawej strony grzejnika

Mozliwos¢ zastosowania zaworu zespolonego wraz

z gfowicg termostatyczng, katowego lub prostego

w zaleznosci od rozplanowania i wykonania instalacji

ze ztgczkg pod rure miedziang, stalowg lub pex

Inne informacje: mozliwos¢ wykonania

wymiarow niestandardowych

b ) 43

IMOroxod
PDIINF3IZEO

INVMOWOHHD
DIINF3IZED

vidOS3IoOAv

AHOTOA




Al JH JRA ceTA LUXRAD
Z LUSTREM

GRZEJNIKI
POKOJOWE

Rozstaw Od sciany Ciezar Poiemnosé
Wymiar HxB [mm] kolektoréw Gtebokosé [mml do otwordw ot e Moc [W1 75/65/20
/podtaczen [mml zasilajgcych [Imml grzejnika kgl grzEtE el
1800X500 1750 115 70 15,3 5,9 639
1800X600 1750 122 85 22,3 7,1 945
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Nadaje styl

Lustro w potaczeniu z wygietymi trojkgtnymi profilami dodaje
wnetrzom dodatkowej urady. Optycznie powigksza i rozswiet-
la kazde pomieszczenie.

INVMOWNWOHHD

Kolektory poziome: okrggte @ 30 wygiete

Rury pionowe: trajkatne 30 x 30 x 20 mm

Lustro o szerokosci 220 mm rozmieszczone centralnie
Wykonczenie: grzejnik wykonany ze stali

niskoweglowej lakierowanej proszkowo

Gwarancja: 5 lat

Kolory standardowe: biaty RAL S003

oraz antracyt RAL 7016

Kolorystyka i powtoki zalezne od wyboru klienta:

paleta RAL, kolory specjalne (strukturalne, mtotkowe,
efekt chrom)

Uchwyty montazowe: komplet do montazu nasciennego
w kolorze grzejnika

Maksymalne cisnienie robocze: 10 bar

Temperatura maksymalna: 95°C

Przytacza: zasilanie standardowe boczne

w poziomych kolektorach

Mozliwos¢ zastosowania zaworu kgatowego lub prostego

vidOS3IoOAv

w zaleznosci od rozplanowania i wykonania instalacji

ze ztgczky pod rure miedziang, stalowg lub pex
Zasilanie dolne zespolone: o rozstawie 50 mm rozmiesz-
czone centralnie, z lewej lub prawej strony grzejnika
Mozliwos¢ zastosowania zaworu zespolonego wraz

z gfowicg termostatyczng, katowego lub prostego

w zaleznosci od rozplanowania i wykonania instalacji

ze ztgczky pod rure miedziang, stalowg lub pex

Inne informacje: mozliwos¢ wykonania

wymiarow niestandardowych
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Moc [W1 75/65/20

Pojemnos¢
grzejnika [dm3]

Cigzar
grzejnika [kg]l

Od sciany

do otworéw
zasilajgcych [mml

Gtebokosé [mml

kolektorow
/podtgczen [mml

Wymiar HxB [mm]l

1500X310
1500X400
1500X460
1500X540
1500X600
1800X310
1800X400
1800X460

1800X540
1800X600
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DIINF3IZHO

vidOS3oAv AHOT0A




1A XINC LUXRAD

DAIINF3IZEO

)
0
A
0
C
0
2
m

INVMOWNWOHHDO
DIINF3IZED

Zredukowany i nowoczesny

Potaczenie trojkgtnych profili z kwadratowg rama to kompro-
mis pomiedzy stylem i forma. Niby klasyczna forma, a jednak
nowoczesne wykonanie.

Kolektory pionowe i poziome: wykonane na profilu
kwadratowym 30 x 30 mm

Rury pionowe proste: trojkgtne 30 x 30 x 20 mm
Wykonczenie: grzejnik wykonany ze stali niskoweglowej
lakierowanej proszkowo

vidOS3IoOAv

Kolorystyka i powtoki zalezne od wyboru klienta: paleta
RAL, kolory specjalne (strukturalne, mtotkowe, efekt chrom)
Gwarancja: 5 lat

Uchwyty montazowe: komplet do montazu nasciennego
Maksymalne cisnienie robocze: 10 bar

Temperatura maksymalna: 95°C

Przytacza: zasilanie dolne zespolone o rozstawie

50 mm rozmieszczone centralnie

Mozliwos¢ zastosowania zaworu zespolonego wraz

z gfowicg termostatyczng, katowego lub prostego

w zaleznosci od rozplanowania i wykonania instalacji
ze ztgczky pod rure miedziang, stalowg lub pex
Inne informacje: mozliwos¢ wykonania wymiaréw
niestandardowych
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Rozstaw

Od sciany

Wymiar HxB [mm] kolektoréow Gtebokogé [mml do otworéw Ciezar FolfEmnErEE Moc [W1 75/65/20
/podtgczen [mml zasilajgcych [mm] grzejnika [kgl ErEla [ElmEl
B600x310 550 81 41 4,44 2,7 222
1000x310 950 81 41 6,91 4,3 350
1200x310 1150 81 41 8,15 S, 414
1500x310 1450 81 41 10,01 6,2 509
1800x310 1750 81 41 11,87 7.4 605
600x3890 550 81 41 5,55 3.4 277
1000x390 950 81 41 8,65 5,4 437
1200x3890 1150 81 41 10,2 3.4 517
1500x390 1450 81 41 12,52 7.8 637
1800x380 1750 81 41 14,84 5,38 757
600x430 550 81 41 6,11 3.7 305
1000x430 950 81 41 9,52 5,9 481
1200x430 1150 81 41 11,22 7 569
1500x430 1450 81 41 13,77 8,6 701
1800x430 1750 81 41 16,33 10,2 833
B600x510 550 81 41 7.22 4.4 361
1000x510 950 81 41 11,25 7 569
1200x510 1150 81 41 13,26 8,2 673
1500x510 1450 81 41 16,28 10,2 828
1800x510 1750 81 41 19,3 12,1 984
B600x590 550 81 41 8,34 5,1 416
1000x580 950 81 41 12,98 8 656
1200x590 1150 81 41 15,31 g5 776
1500x580 1450 81 41 18,79 11,7 956
1800x590 1750 81 41 22,28 13.9 1136
B600x790 550 81 41 11,12 6,8 556
1000x790 950 81 41 17,32 10,7 875
1200x790 1150 81 41 20,42 12,7 1035
1500x780 1450 81 41 25,06 15,6 1275

1800x790

81

41

29,71

1515




LUXRAD

Ujmujgca forma
I szlachetne oddziatywanie

Grzejniki te, dzieki urzekajgcemu wygladowi i wszechstronno-
$ci majg nieograniczone mozliwosci zastosowania. Duzy wyboér
gabarytow TOBY to ich wielki atut. Pozioma wersja jest uzu-
petnieniem i rozszerzeniem rodziny grzejnikdw rurkowych.
Wzbogaca ona mozliwosci uksztaftowania przestrzeni, wycho-
dzac naprzeciw wszelkim wymaganiom.

Kolektory poziome: okragte @ 30

Rury pionowe: okragte @25

Wykonczenie: grzejnik wykonany ze stali niskoweglowej
lakierowanej proszkowo

Gwarancja: 5 lat

Kolory standardowe: biaty BAL 8003

oraz antracyt RAL 7016

Kolorystyka i powtoki zalezne od wyboru klienta:
paleta RAL, kolory specjalne (strukturalne,

mtotkowe, efekt chrom)

Uchwyty montazowe: komplet do montazu nasciennego
Maksymalne cisnienie robocze: 10 bar

Temperatura maksymalna: 95°C

Przytacza: standardowe zasilanie dolne zespolone

o rozstawie 50 mm rozmieszczone centralnie, z lewej
lub prawej strony grzejnika

Mozliwos¢ zastosowania zaworu zespolonego wraz

z gfowicg termostatyczng, katowego lub prostego

w zaleznosci od rozplanowania i wykonania instalacji
ze zfgczka pod rure miedziang, stalowg lub pex
Akcesoria: dodatkowe wieszaki recznikowe

Inne informacje: mozliwos¢ montazu w poziomie. W tej
wersji mozliwy boczny rozstaw podtgczen: 500 mm,
mozliwos¢ wykonania wymiarow niestandardowych
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Moc [W] 75/65/20

LUXRAD

Pojemnosc¢
grzejnika [dm31

Ciezar
grzejnika [kgl

Od sciany
do otworow
zasilajgcych [mm]

Gtebokos¢ [mml

kolektorow
/podtaczen [mml

600x390
1000x380
1200x390
1500x380
1800x390

600x430
1000x430
1200x430
1500x430
1800x430
B600x510
1000x510
600x590
1000x580
600x780
1000x7390

1000x310
1200x310
1500x310
1800x310
1200x510
1500x510
1800x510
1200x590
1500x580
1800x590
1200x780
1500x790
1800x780

Wymiar HxB [mm]
600x310
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Podwdjne okragte rurki

Wysoka wydajnosc¢ grzewcza spetni najbardziej wyrafinowane
oczekiwania — tak w wersji pojedynczej, jak i podwadjne;j.
Ze specjalnym podtgczeniem, w kolorze lub nie. Nieskoncze-
nie wiele mozliwosci.

INVMOWOHHD
DIINF3IZED

Kolektory poziome: okragte @ 30
Rury pionowe: okragte @ 25

Wykonczenie: grzejnik wykonany ze stali niskoweglowej
lakierowanej proszkowo

Gwarancja: 5 lat

Kolory standardowe: biaty RAL S003

oraz antracyt RAL 7016

Kolorystyka i powtoki zalezne od wyboru klienta:
paleta RAL, kolory specjalne (strukturalne,
mtotkowe, efekt chrom)

Uchwyty montazowe: komplet do montazu nasciennego
Maksymalne cisnienie robocze: 10 bar
Temperatura maksymalna: 95°C

Przytacza: standardowe zasilanie dolne zespolone

vidOS3IoOAv

o rozstawie 50 mm rozmieszczone centralnie, z lewej
lub prawej strony grzejnika

Mozliwos¢ zastosowania zaworu zespolonego wraz

z gfowicg termostatyczng, katowego lub prostego

w zaleznosci od rozplanowania i wykonania instalacji
ze zfaczky pod rure miedziang, stalowg lub pex
Akcesoria: dodatkowe wieszaki recznikowe

Inne informacje: mozliwos¢ montazu w poziomie, rury
montowane z obu stron do kolektoréow zasilajgcych,
mozliwos¢ wykonania wymiarow niestandardowych
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Wymiar HxB [mm]

Rozstaw
kolektoréw
/podtgczen [mml

Gtebokos¢ [mml

Od sciany
do otworéw
zasilajgcych [mml

Ciezar
grzejnika [kgl

Pojemnos¢
grzejnika [dm3]

Moc [W1 75/65/20

1500x290

1450

75

33

10,7

4.9

586

1500x440

1450

75

33

16,1

7.5

879

1500x590

1450

75

33

21,4

10.1

1141

1800x290

1750

75

33

12,9

6,0

706

1800x440

1750

75

33

18,4

9,1

1059

1800x590

1750

75

33

25,8

12,2

1375




LUXRAD

Prosty, kanciasty, zredukowany

Zainspirowany nowoczesng architekturg, poprzez kombina-
cje pionowych kwadratowych rurek, nadaje grzejnikowi cha-
rakterystyczny dla niego kanciasty i minimalistyczny styl.
Podwyzszony standard i idealne zrédio ciepfa, jakosc¢ i wy-
glad dla wymagajacych indywidualistéw. Poza tym przekonu-
je swojg wydajnoscig grzewczg, ktdéra musi robi¢ wrazenie.

Kolektory poziome: okragte @ 30

Rury pionowe: kwadratowe 20 x 20 mm
Wykonczenie: grzejnik wykonany ze stali niskoweglo-
wej lakierowanej proszkowo

Gwarancja: 5 lat

Kolory standardowe: biaty RAL 8003

oraz antracyt RAL 7016

Kolorystyka i powloki zalezne od wyboru klienta: paleta
RAL, kolory specjalne (strukturalne, miotkowe, efekt chrom)
Uchwyty montazowe: komplet do montazu
nasciennego

Maksymalne cis$nienie robocze: 10 bar

Temperatura maksymalna: 95°C

Przytacza: zasilanie standardowe boczne

w poziomych kolektorach

Mozliwos¢ zastosowania zaworu katowego lub proste-
go w zaleznosci od rozplanowania i wykonania instala-
cji ze ztgczkg pod rure miedziang, stalowg lub pex
Zasilanie dolne zespolone: o rozstawie 50 mm rozmiesz-
czone centralnie, z lewej lub prawej strony grzejnika
Mozliwos¢ zastosowania zaworu zespolonego

wraz z gfowicg termostatyczng, kgtowego lub proste-
go w zaleznosci od rozplanowania i wykonania instala-
cji ze ztgczkg pod rure miedziang, stalowg lub pex
Inne informacje: mozliwos¢ wykonania

wymiarow niestandardowych
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Moc [W] 75/65/20

LUXRAD

Pojemnosé
grzejnika [dm3]

Ciezar
grzejnika [kgl

Od sSciany
do otworéw
zasilajgcych Imml

Gtebokos¢ [mml

Rozstaw
kolektoréw
/podigczen [mm]

<

Wymiar HxB [mm!]
1600x560
1800x560
1600x667
1800x667

IMOroxod INVMOWOHHD
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Przejrzysta linia

Cechg charakterystyczng modelu Apo sg lekko zakrzywione
pionowe rurki. Przez nie Apo zyskuje swoistg dynamike, nie
tracac przy tym wyrazistosci linii. Ten atrakcyjny grzejnik
zachwyci wszystkich, ktérzy przy zamitowaniu do prostoty
poszukujg czegos niezwyktego.

INVMOWNWOHHD

Kolektory poziome: wykonane na profilu D 40 x 30
Rury pionowe: okragte @ 15

Wykonczenie: grzejnik wykonany ze stali niskoweglowej
lakierowanej proszkowo

Gwarancja: 5 lat

Kolory standardowe: biaty RAL 9003

oraz antracyt RAL 7016

Kolorystyka i powtoki zalezne od wyboru klienta:
paleta RAL, kolory specjalne (strukturalne,

mtotkowe, efekt chrom)

Uchwyty montazowe: komplet do montazu nasciennego
Maksymalne cisnienie robocze: 10 bar

Temperatura maksymalna: 95°C

vidOS3IoOAv

Przytacza: zasilanie standardowe boczne w poziomych
kolektorach, zasilanie dolne zespolone

Mozliwos¢ zastosowania zaworu kgtowego lub prostego
w zaleznosci od rozplanowania i wykonania instalacji
ze ztgczka pod rure miedziang, stalowg lub pex
Zasilanie dolne zespolone: o rozstawie 50 mm
rozmieszczone centralnie

Mozliwos¢ zastosowania zaworu zespolonego wraz

z gfowicg termostatyczng, katowego lub prostego

w zaleznosci od rozplanowania i wykonania instalaciji
ze ztgczka pod rure miedziang, stalowg lub pex
Akcesoria: dodatkowe wieszaki recznikowe

Inne informacje: mozliwos¢ wykonania

wymiarow niestandardowych
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